Darauf konnen Sie sich verlassen:

TIA COMPACTmini

Die voll-biologische Klaranlage
fur kleine Kommunen.




Agypten - Hotel

Geringer Aufwand, viele Einsatzmaoglichkeiten

Kleine Gemeinden, Krankenhauser oder Hotelanlagen

Die voll-biologische Kléranlage TIA COMPACTmini wurde
speziell fiir die Abwasserbehandlung in Gemeinden mit
einer Anschlussgrofe von 300 his 3.000 EW /
Einwohnergleichwerten entwickelt. Mit leichten
Modifikationen sind Anlagen auch bis 6.000 EW
realisierbar.
TIACOMPACTminiist eine hochmoderne Klaranlage zum
CSB/BSB-Abbau sowie zur Stickstoffelimination. Als
dritte Reinigungsstufe kann auch eine Entkeimung
vorgesehen oder das Wasser Uber eine Membrananlage
zu Trinkwasser aufbereitet werden.

TIA COMPACTmini lasst sich auch als Ausbau- oder
Erweiterungsstufe fur vorhandene Klaranlagen ideal
einsetzen.

Mogliche Einsatzgebiete von TIA COMPACTmiIni sind
kleine Gemeinden (auch als Ersatz oder Ergdnzung von
Teichklaranlagen), Krankenh&duser und Hotelanlagen.

Mali - Krankenhaus

Diese Standard-Anlage wurde entwickelt, um Abwasser
kostenginstig und unter Verwendung bewahrter
Maschinen- und Steuerungstechnik sowie hoch-
wertiger Materialien reinigen zu konnen. Sie ist mit
Augenmerk auf Energieeffizienz optimiert: durch zum
Beispiel die duflerst feinblasige Membranbeliftung
oder die automatische Schaltung und Steuerung der
Geblase werden Werte von ca. 10 kWh/(EW x Jahr)
ermaglicht.

Vor Ort missen lediglich einfache rechteckige Becken
errichtet werden. Diese Becken werden mit TIA
COMPACTmini leicht und schnell zur funktionsfahigen
Klaranlage ausgebaut.

Der Bedienaufwand der Anlage wurde gegeniber
vergleichbaren Anlagen extrem verringert. Nur Siebgut,
Fett und Sand sowie der Uberschussschlamm miissen
vom Bedienpersonal bei Bedarf entfernt werden.

Deutschland - Kommune



Komplexe Vorgange, simple Bedienung:
Alles fur den einfachen Gebrauch optimiert

Verfahrensschritte Technik Dokumente

* Alle Komponenten von deutschen ° Montagehandbuch

Markenherstellern

* Sieb [manuell oder

automatisch lieferbar) + Bedienungshandbuch

* Hochwertiges Drehkolbengeblése
mit aufwandigem Schallschutz

* Sandfang (manuell zu entleeren) « Bedien-Protokolle

* Fettfang [manuell zu entleeren)

« Belebtschlammreakior  Edelstahl-Rohrleitungen

° ARS*-Reaktor zur Schlamm-
stabilisierung und -speicherung

o Wetterfester und abschliebarer
Schaltschrank

* Sedimentation (optional 2-stufig) * Vollautomatischer Betrieb

* ARS ist ein Prozess zur Schlammstabilisierung und zur Sicherung des biologischen Prozesses,
entwickelt von TIA und der TUHH Technische Universitat Hamburg Harburg

« Desinfektion (optional]

° Gewohnt hohe TIA-Qualitat ° Energieeffizient

° Made in Germany ° Geringer Platzbedarf

* Auslegung nach deutschem Standard
(ATV)

 Geringer Bedienaufwand

* Nach Bedarf erweiterbar
* Geringe Investitionskosten

Leistungsdaten

bis 500 EW bis 750 EW bis 1000 EW bis 1500 EW bis 2000 EW bis 3000 EW
maximaler Zulauf 75 -100 m3/d 100 - 150 m3/d 150 - 200 m3/d 200 - 300 m?¥/d 300 - 400 m3/d 400 - 600 m3/d
Flachenbedarf: 30 m’ 40 m’ 50 m’ 65m’ 80 m’ 120 m’
Ablauf (BSBS): <10 mg/l <10 mg/l <10 mg/L <10 mg/l <10 mg/L <10 mg/l

Nitrifikation / Denitrifikation / Phosphorelimination méglich nach Bedarf
Desinfektion: alle Techniken zur Abtétung von Keimen kombinierbar.

Ukraine - Kommune

Deutschland - Kommune




Aber klar doch:
Wir erstellen lhnen gerne
ein passendes Angebot.

TIA Technologien zur Industrie-
Abwasser-Behandlung GmbH

Bergkoppel 3
23881 Breitenfelde
Deutschland

Tel. +49 (0) 4542 8581-0
Fax +49 (0) 4542 8581-99

www.tia-abwasser.de
infoldtia-abwasser.de

Weltweit fiir unsere Kunden da:

Agypten - Athiopien - Belgien - Bulgarien - Deutschland - Dubai - Frankreich - Ghana - Grofbritannien
Iran - Kamerun - Kasachstan - Kuwait - Libanon - Libyen - Malaysia - Mali - Mauritius - Mazedonien
Montenegro - Niederlande - Osterreich - Polen - Rumanien - Russland - Serbien - Seychellen - Syrien
Taiwan - Ukraine
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